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A LALLZYME PROCESS FLOT MAX™ Aspergillus niger torzzsel termeltetett folyékony enzim, -
fehér- és rozémustok flotaciojahoz.

Osszetétele kiilldndsen hatékony, igy szélséséges koriilmények kozott is jol mikddik, valamint
a nehezen hidrolizalhaté pektikus poliszacharidokat is képes lebontani.

Amikor a flotacié nehézkessé vélik — akar az érési idészak alatti klimatikus koriilmények, akar a
sz6|6fajtak sajatos jellemzdi (pl. muskotaly) miatt —, a LALLZYME PROCESS FLOT MAX™ az
idedlis enzim a teljes pektinbontas biztositdsahoz, a viszkozitas gyors csokkentésével.
Hatdsa garantélja a flotacios folyamat nagy hatékonysagat, idéveszteség vagy a flotacios
segédanyagok nagyobb adagban valé alkalmazasa nélkiil.

A LALLZYME PROCESS FLOT MAX™ olyan enzimaktivitasokat tartalmaz, amelyek képesek
lebontani a pektinek oldallancait a szokasos flotaciés hdmérsékleten. Ezek az oldallancok
kilondsen Osszetettek, és jelentds nehézségeket okozhatnak a deritési folyamat soran.

Jellemzdk

« Gyors és rendkivil hatékony must viszkozitas csokkentés

« A pektinlancok teljes hidrolizise

« Hatékony miikodés szélséséges korilmények kozott is (sz6l6fajta, magas pektintartalom, révid kontaktidé stb.)
« Fahéjsav-észterdz mentes enzim (FCE)

BORASZATI ALKALMAZAS

0,5-1,5 g/hl normal koriilmények kdzott
2 g/hl extrém korulmények kozott

A legjobb eredmény érdekében a LALLZYME PROCESS FLOT MAX™ enzimet a lehet6 leghamarabb, a préselés
befejezése utan vagy kdzvetlenil a flotacié elétti tartalyba kell adagolni.
A jobb elkeveredés érdekében az enzimkészitményt keverjiik el 10x-es mennyiségl mustban.

Alacsony hémérsékleten is hatékony; azonban a hémérséklet hatdssal van az enzim adagoldsara, a kezelési id6re és a
hatékonysagra.

LALLZYME"

Az enzimaktivitast a normal SO,-adagolas nem befolyésolja.
Mivel a LALLZYME PROCESS FLOT MAX™ fehérje, nem szabad bentonitot alkalmazni az enzimkezelés alatt.
A kezelés utan pektinteszttel ellendrizheté az esetleges maradék pektin jelenléte.

CSOMAGOLAS ES TAROLAS

1 kg-os mlanyag flakon, 20 kg-os mianyag kanna.

A LALLZYME PROCESS FLOT MAX™ tarolasa hlivos, szaraz helyen javasolt, lehetdleg 4-8 °C kozott, eredeti, zart
csomagolasban.
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